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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo-Ustugowe Sp. z o0.0.

Stawki 1a
83-314 Somonino

1.2. Zamawiajacy i eksploatator

Gminne Przedsigbiorstwo Remontowo-Ustugowe Sp. z o0.0.

Stawki 1a
83-314 Somonino

1.3. Nazwa opracowania

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Somoninie.
Branza technologiczno-sanitarna.

1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki wtasnosciowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujecie wody znajdujg sie w miejscowosci
Somonino, gmina Somonino, powiat kartuski, na dziatkach nr 471/2 i 471/8,

obreb geodezyjny Somonino.
Wiascicielem dziatek i SUW jest Gmina Somonino.

Eksploatatorem ujecia i SUW jest Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo-

Ustugowe w Stawkach, Stawki 1a, 83-314 Somonino.
1.5. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje projektowg zrealizowano w zakresie branz:
- projekt zagospodarowania terenu,

- architektonicznej,

- technologiczno-sanitarnej (niniejsze opracowanie),

- elektrycznej i AKPIA,

Przebudowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze wzgledu na:

- zly stan techniczny instalacji uzdatniania wody i budynku,

- nieadekwatng do potrzeb aktualnych i perspektywicznych wydajnosé¢ SUW,
- potrzebe obnizenia awaryjnosci i zapewnienia stabilnego w czasie efektu
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uzdatniania wody,
- potrzebng automatyzacje pracy SUW, przesyt danych do dyspozytorni w
siedzibie eksploatatora,

Celem niniejszego opracowania branzy technologiczno-sanitarnej jest

przedstawienie technicznego rozwigzania rozbudowy czesci technologicznej

stacji uzdatniania wody =zapewniajacej zasilanie wodociagéw wiejskich w

miejscowosciach Somonino, Stawki Dolne i Goreczyno Wybudowania w wode

pitna o skladzie zgodnym z obowigzujacymi wskaznikami sanitarnymi

okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417) ze

zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz. 466) izatozonymi

potrzebami produkcyjnymi.

Zaprojektowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w petni automatycznie, z

monitoringiem stanu urzadzen i przeszytlem wybranych danych do systemu

wizualizacji komputerowej w siedzibe eksploatatora (GPRU w Stawkach).

Nie przewiduje sie statej obstugi staciji.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

e rozwigzanie techniczne i technologiczne uzdatniania wody w budynku SUW,

¢ Zzbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,

e montaz pomp gtebinowych i obudéw studziennych,

¢ ttoczenie wody uzdatnionej do sieci — sptyw grawitacyjny i zestaw pompowy
w budynku SUW,

e rurociagi zewnetrzne wod-kan, w obrebie dziatek 471/2 i 471/8.

1.6. Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:

¢ Umowa z Zamawiajacym,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym i Inwestorem,

¢ Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia,

¢ Wyniki analiz fizykochemicznych wody studziennej,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), z
ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz. 466),

¢ Wiizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektow (szkicowa i fotograficzna),

e Literatura przedmiotu, przepisy prawa,

e Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego nr 3, na
wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 na ujeciu wody
podziemnej z utwordow czwartorzedowych w Somoninie” wykonany przez
Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Gdansk.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ujecie wody, istniejgca stacja uzdatniania wody

Wodociagi wiejskie w miejscowosciach Somonino, Stawki Dolne i Goreczyno
Wybudowania sa aktualnie zaopatrywane z ujecia i stacji uzdatniania wody w
Somoninie.

Ujecie wody sklada sie ze studni:

- nr 1 - aktualnie eksploatowana, zlokalizowana na dziatce 471/2, w ramach
odrebnego opracowania Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Gdansk, w
marcu 2015, wykonato projekt rekonstrukcji tej studni, studnia ma by¢
dalej wykorzystywana,

- nr 2 - aktualnie eksploatowana, zlokalizowana na dziatce 471/4, w ramach
odrebnego opracowania Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Gdansk, w
marcu 2015, wykonato projekt likwidacji tej studni, studnia nie bedzie
wykorzystywana,

- w ramach odrebnego opracowania Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne
Gdansk, w marcu 2015, wykonato projekt nowej studni zastepczej nr 3, na
dziatce nr 471/8.

Studnia ma by¢ eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobdw ujecia.

Docelowo, jako zrédio wody podlegajacej uzdatnianiu w projektowanej SUW,
planowane sg studnie nr 1 i 3. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowano rurociagi i obudowy dla tych studni.

Zasoby eksploatacyjne ujecia w Somoninie, decyzja Nr GT-1V-423/7184/76 z
dnia 28.10.1976 r. Urzedu Wojewoddzkiego w Gdansku zatwierdzono na
Q=87 m°h, przy depresji s=13,40 — 4,30 m.

Obecnie ujecie jest eksploatowane na mocy Decyzji R.6341.42.2011.1B z
18.07.2011 r. Starosty Kartuskiego, ktory udzielit pozwolenia wodnoprawnego
na poboér wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych, na potrzeby
zaopatrzenia w wode z ujecia wody w Somoninie, w ilosci:.

Qs = 347,0 m*/d

Qnmax = 38,0 m*h

Qmax roczne = 219 000,0 m*/rok

Pozwolenia udzielono do dnia 18.07.2021 r.

Ujecie wody w Somoninie ma ustanowiong strefe ochrony bezposredniej
obejmujaca ogrodzony teren wokét studni. Strefe ustanowiono Decyzja Starosty
Kartuskiego, znak R.6223-16-2/2001 z dnia 28.06.2011 r. Strefy ochrony




Stacja uzdatniania wody w Somoninie, Nr tomu. Projekt budowlany

dz. nr 471/2i 471/8 PB-02/15/T i wykonawczy

Branza technologiczno-sanitarna str. 7

posredniej nie ustanowiono.

Studnia nr 1 - charakterystyka aktualna:

— gtebokosé: 110 m p.p.t.

— ujeta warstwa: czwartorzed,

— wykonana w 1975/76 r.,

— ujeta warstwa wodonosna z gtebokosci: 91,0-107,0 m p.p.t.

— poziom zwierciadta nawiercony: 91,0 m p.p.t.,

— poziom zwierciadta statyczny po wykonaniu otworu: 60,0 m p.p.t.,

— filtr siatkowy o $rednicy 9 5/8” i diugosci czesci roboczej 16,0 m,

— kolumna eksploatacyjna 16",

— obudowa studni: z kregéw betonowych ®1500, gtebokos¢ 3,0 m, z pokrywa
zelbetowa @®1800, z okrgglym wlazem stalowym i kominkiem
wentylacyjnym, w obudowie znajduje sie gtowica z rurg ttoczng DN100,
przepustem na kabel zasilajacy, otwdr na rurke piezometryczng i
odpowietrzajaca.

Studnia nr 1 — po projektowanej rekonstrukciji:

Studnia nr 1 bedzie podlegata rekonstrukcji — pogtebieniu do 135 m p.p.t.
zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem robét geologicznych na wykonanie otworu
awaryjnego nr 3, na wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 na
ujeciu wody podziemne] z utwordw czwartorzedowych w Somoninie”
wykonanym przez Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Gdansk.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego zatwierdzajgca projekt - nr
DROS-G.7430.1.5.2015 z dnia 09.04.2015 .

Wspéirzedne geograficzne ujecia — studnia nr 1:
- 54°16'13.45" N

- 18°12'36.34" E

Rzedna terenu przy studni:

- 2285mn.p.t,

Projektowana studnia nr 3

Projektowane parametry studni zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem robot
geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego nr 3, na wykonanie
rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 na ujeciu wody podziemnej z utwordéw
czwartorzedowych w  Somoninie” wykonanym przez Przedsiebiorstwo
Hydrogeologiczne Gdansk.

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego zatwierdzajgca projekt - nr
DROS-G.7430.1.5.2015 z dnia 09.04.2015 r.
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Istniejaca stacja uzdatniania wody

Woda ze studni jest tloczona jest do sasiedniej stacji uzdatniania wody
znajdujacej sie w murowanym budynku.

Budynek SUW w Somoninie

W stacji uzdatniania wody kierowana jest do trzech odzelaziaczy o srednicach
1200 mm i dalej przeptywa do zewnetrznego, zelbetowego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 300 m>.

Woda ze zbiornika retencyjnego grawitacyjnie zasila dolng czesé Somonina,
Stawek Dolnych i wybudowan Goreczyna. Goérng czes¢ Somonina zaopatruje
sie z wykorzystaniem zamontowanych w hydroforni trzech pomp sieciowych
(2xPJM i 1xOPA) i dwéch hydroforéw o pojemnosci 3,5 m* kazdy.

Wody poptuczne z ptukania ztoza filtracyjnego w odzelaziaczach odprowadzane
sg do kanalizacji sanitarnej.

2.2. Jakosé wody surowej

Dobierajac technologie uzdatniania wody uwzgledniono analizy wody surowej
ze studni nr 1 i 2, a takze wody uzdatnionej z wodociggu wiejskiego.
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Tabela 1. Jakos¢ wody surowej z ujecia wody w Somoninie

Woda surowa

Oznaczenie ze studni
wg sprawozdan z badan z 2000-2013 .

Barwa [mg Pt/dm?] 5 -29
Metnosé [NTU] 4,89
Odczyn pH 7,84
Zapach akceptowalny
Amonowy jon [mg/dm?] 0,06
Azotany [mg/dm?] 0,02-0,03
Azotyny [mg/dm’] 0,009
Zelazo [mg/dm?] 0,60
Mangan [mg/dm?] 0,06
Utlenialno$é¢ [mgQa/dm?) 1,40
Twardo$é ogélna [mgCaCOas/dm?] 264

Woda ze studni charakteryzuje sie podwyzszonymi stezeniami zelaza ogdlnego
i manganu oraz ponadnormatywng metnoscia i barwa.
Czystos¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen.
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BRANZY
TECHNOLOGICZNEJ

3.1. Zapotrzebowanie na wode, wydajnos¢ stacji i pompowni

Rozpatrywane ujecie wdd podziemnych i stacja uzdatniania wody sa i beda
zrodiem wody dla wodociggow wiejskich w miejscowosciach zaopatrywanych w
wode z hydroforni w Somoninie.

Zapotrzebowanie na wode oraz konieczng wydajnos¢ stacji uzdatniania wody,
w tym czesci technologicznej oraz zestawu pompowego dystrybuujgcych wode
do sieci zostala okreslona na podstawie:
¢ historycznych rozbioréw wody - odczyt z wodomierza, z roku 2014
o maksymalne zuzycie miesieczne: 13518 m®/mies. (XIl 2014) stad
$redniodobowo 450 m’/d, dla wsp. hierownomiernosci Nd=20 -
Qdmax=900 m*/d.
o maksymalne zanotowane zuzycie dobowe: brak danych,
e Dbilansu zapotrzebowania na wode wyliczonego na podstawie norm zuzycia
jednostkowego z uwzglednieniem ilosci mieszkancdéw pobierajacych wode
z wodociggu zasilanego z SUW Somonino:
o Somonino; 2400 osoéb,
o Stawki Dolne: 90 oso6b,
o Goreczyno Wybudowania: 80,
Razem 2570 oséb.
o przyjeto  zapotrzebowanie wody na jednego mieszkanca:
130 dm*/mieszkanca/dobe,
o przyjeto mozliwe straty na sieci 10%,
Na tej podstawie zapotrzebowanie sr. wynosi: 2570 os6éb x 0,13 x 1,1 =
367,5 m’/d
¢ uzgodnien z Zamawiajgcym (Eksploatatorem), z uwzglednieniem
perspektywy zmian w rozbiorach wody, koniecznosci wykonywania ptukan
sieci itp.
Na podstawie powyzszego okreslono wartosci:
Wydajnoéé czesai technologicznej stacji — maksymalnie 50 m>/h.
Wydajno$é zestawu pompowego — ok. 45 m’/h przy cishieniu ttoczenia
0,35 MPa.
Poza zestawem pompowym czesé sieci zasilana jest grawitacyjnie.

10



Stacja uzdatniania wody w Somoninie, Nr tomu. Projekt budowlany

dz. nr 471/2i 471/8 PB-02/15/T i wykonawczy

Branza technologiczno-sanitarna str. 11

3.2. Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego, woda na cele p.poz.

Ze wzgledu na stan techniczny, istniejgcy zbiornik retencyjny zostanie
zlikwidowany - zgodnie 2z opracowaniem branzy architektonicznej.
Projektowane sa nowe zbiorniki retencyjne.

Pojemno$¢ zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

Do okreslenia pojemnosci zbiornika retencyjnego wykorzystano i uwzgledniono:

¢ Metode analityczng polegajaca na zbilansowaniu wielkosci doptywow wody
do zbiornika i jej odptywdw w ciagu doby; rozkiad rozbiorow wody zatozono
jako zgodny z tabelarycznymi danymi statystycznymi wyrazajgcymi rozbidr
wody w dobie, wyrazony w procentach (wartos¢ P), dla wiejskiej jednostki
osadniczej — na podstawie opracowan i zalecen Instytutu Melioracji i
Uzytkow Zielonych w Falentach.
Na tej podstawie niezbedna wielkos¢ zbiornika wyréwnawczego do
wyrownania réznicy miedzy rozbiorem wody w ciagu doby, a doplywem jej z
ujecia wynosi:
V, = (Qdmax/100)x P [m?]
gdzie:
P - najwieksza niezbedna objetos¢ wody w zbiorniku, wyrazona w % Qdmax
P=11,2% (na podstawie tabeli z zalecen IMUZ Falenty)
Qdmax = 1100,0 m*/d
Obliczenie:
Vy = (1100 /100) x 11,2 = 123,42 m*

e Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

e Uzgodnienia z Zamawiajacym (Eksploatatorem),

W uzgodnieniu z Zamawiajacym zaprojektowano dwa zbiorniki o pojemnosci
100 m® kazdy.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Zapotrzebowanie na cele p.poz. okreslono na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku Dz.U. Nr

124 poz.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

Zgodnie z tym rozporzadzeniem:

- ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozarow dla jednostek

osadniczych o liczbie mieszkancéw od 2001 do 5000 ma wynosi¢ 10,0
dm®/s (36 m*h) lub réwnowazny zapas wody w zbiorniku 100 m?,

11
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- zgodnie z §9 ust.2 sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ wydajnos¢ nie

mniejsza niz 5 dm?/s (18 m3/h) i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny,
zgodnie z z §7 ust.2 rozporzadzenia, wodociag, ktéry stuzy nie tylko do
celow przeciwpozarowych powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgca
tacznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:
przeciwpozarowych,
bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%,
- przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen
technologicznych

Jezeli na pozar zuzywane bedzie 72 m> przez 2 h to w tym samym czasie
stacja uzdatniania wody moze wyprodukowaé 50,0 m*h x 2 h = 100,0 m°.

W tym czasie wode na potrzeby gospodarcze zapewni retencja w zbiorniku i
zestaw pompowy. Nie ma koniecznosci powickszania pojemnosci zbiornika na
cele p.poz.

3.3. Zalozenia projektowe

W oparciu o podstawe opracowania przyjeto nastepujace, podstawowe
zatozenia do projektu:

maksymalna godzinowa wydajnos¢ czesci technologiczne] stacji uzdatniania
wody — 50 m*/h,

woda uzdatniona gromadzona bedzie w dwéch zbiornikach retencyjnych o
pojemnosciach 100 m® kazdy.

Woda ze zbiornikéw bedzie dystrybuowana do sieci czesciowo grawitacyjnie
(dolna czes¢ Somonina, Stawki Dolne, Goreczyno) oraz zestawem
pompowym (gérne Somonino) o godzinowej wydajnosé 45 mh przy
wymaganym cishieniu ttoczenia 0,35 MPa,

jakos¢ wody uzdatnionej — zgodna z obowiazujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) ze
zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz. 466),

technologia uzdatniania wody oparta bedzie na procesach naturalnych —
napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikalidéw i silnych utleniaczy,
optymalizacja doboru urzadzen w aspekcie techniczno — ekonomicznym,
automatyzacja i wizualizacja pracy SUW, z przesylem wybranych danych,
brak statej obstugi staciji,

oszczednosé wody i energii w pracy SUW.

12
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3.4. Technologia uzdatniania wody

W oparciu o powyzsze zalozenia | podstawe opracowania zaprojektowano

nastepujacy cigg technologiczny:

¢ ttoczenie wody surowej ze studni gtebinowych, naprzemiennie, do aeratora
w budynku SUW,

» napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

= filtracja wody w filtrach cisnieniowych na zltozu kwarcowym — w celu
usuniecia glownie zwigzkow zelaza, manganu i pochodzacej od nich
metnosci i barwy,

e retencja wody w projektowanych zbiornikach wody czystej V=2 x 100 m?,

e grawitacyjny sptyw wody ze zbiornikow retencyjnych do sieci oraz tloczenie
wody ze zbiornikow do sieci wiejskiej, przy pomocy zestawu pomp |l stopnia
z uktadem utrzymania wyrownanego cisnienia ttoczenia,

¢ ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy uzyciu zestawu
dozujgcego roztwor podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej.

3.5. Gtebinowe agregaty pompowe, obudowy studzienne

3.5.1. Pompy glebinowe, rury tloczne

Woda surowa pobierana bedzie naprzemiennie z dwoch studni gtebinowych.

Do doboru pomp gtebinowych zatozono parametry ujecia zgodne 2z
projektowanymi w ramach odrebnej dokumentaciji hydrogeologicznej wykonane]
przez Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne Gdansk w 2015.

Zaznacza sie, ze dobdr pomp nalezy zweryfikowaé w oparciu o probne
pompowania wykonane po pogtebieniu studni nr 1 i wykonaniu nowej studni
nr3lf

Zatozono, ze w studniach zostang zamontowane pompy o wydajnosciach ok.
50 m*/h.

Dane do doboru pomp gtebinowych:

a. rzedne:

terenu przy studninr1: 2298 m n.p.m.

terenu przy studninr3: 2296 m n.p.m.

poziomu maksymalnego wody w zbiorniku retencyjnym. ~ 237,95 m n.p.m.

b. projektowany poziom statycznego zwierciadta wody w studniach nr 2 i 3:
studnianr1i3 -600m p.p.t

c. depresja
studnianr1i3: s=40m
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d. maksymalna wysokos¢ poziomu wody w zbiorniku retencyjnych w stosunku
do terenu przy studni:

studnia nr1: 237,95-22980=8,15m

studnianr3;: 237,95-22960=835m

d. suma oporow na armaturze i urzadzeniach (gtéwnie ztozach filtracyjnych) w
SUW i na dlugosci rurociggéw faczacych oraz rezerwa - ewentualne

zwiekszenie depresji: maksymalnie 18 mH,0

Wysokoséci podnoszenia pomp powinny wynosic:

Studnianr1:. 60,0+ 40 +8,15+18,0=90,15 mH,O (przy Q=50 m3/h)
Studnia nr 3. 60,0 + 4,0 + 8,35 +18,0 = 90,35 mH,O (przy Q=50 m3/h)

Dla ww. warunkow przyjeto:

do obu studni — agregat pompowy np. typu SP46-11, z silnikiem MS6000 o
mocy 18,5 kW, prod. Grundfos.

Parametry agregatu pompowego:

e Moc silnika: 18,5 kW, 3 fazy, 50Hz,

e Obroty silnika: 2900 obr/min,

o Materiat wirnika, korpusu, sprzegta: stal nierdzewna

Wstepna wysokos¢ zawieszenia pompy w studniach — 80 m p.p.t.

Rury ttoczne
Zaprojektowano wymiane pionowych przewodéw ttocznych w studniach na rury

DN125 ze stali nierdzewnej, o dtugosci 80 m (studnia 1 i 3), w odcinkach po 4 m
obustronnie kotnierzowe PN 16, z uchwytami do mocowania kabla zasilajgcego
pompe oraz kabla sondy poziomu.

3.5.2. Obudowy studzienne, armatura w obudowach

Studnia nr 1

Obudowa studni nr 1 wykonana jest z kregéw betonowych o srednicy 1500 mm,
zagtebionych od poziomu terenu na 3,0 m i przykrytych betonowg pokrywg z
wlazem o srednicy 600 mm.

Zaprojektowano likwidacje istniejacej obudowy studziennej oraz wykonanie
obudowy termoizolacyjnej typu Lange.

Przewidziano usuniecie kregéw ponad poziomem terenu, pozostawienie
istniejacych kregdéw pod powierzchniag terenu, przedtuzenie rury ostonowej i rury
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ttocznej pompy gfebinowej, wypetnienie przestrzeni wewnatrz obudowy
piaskiem i wykonanie betonowe]j podstawy dla nowej obudowy.

Studnianr1i3

Zaprojektowano wykonanie nowych naziemnych obuddéw studziennych typu

Lange, z laminatu poliestrowo szklanego z wypetnieniem pianka poliuretanowa

grubosci 50 mm.

Przeptywomierze wody studziennej montowane beda w pomieszczeniu SUW

gdzie sg lepsze warunki zabudowy i poprawnej pracy dla tych urzadzen.

Przeptywomierze te sa zaprojektowane do montazu na oddzielnych rurociagach

z kazdej studni do SUW.

W skiad projektowanej obudowy studni wchodzi:

- Podstawa pod obudowe studni — podkfad betonowy B-7,5 (15 cm), izolacja 2
X papa na lepiku i izolacja termiczna, otulina z poliuretanu, podktad
betonowy B-15 (20 cm), podstawa - prefabrykat, wykonany w azurowej
konstrukcji stalowej, obudowany powioka z laminatu poliestrowo-szklanego.
Wypetnienie pianka poliuretanowg dla ocieplenia podstawy.

Wymiary podstawy: 1,66 x 1,10 x 0,10 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc).

Komplet $rub kotwigcych podstawe do podioza (fundamentu).

- Pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa
z wypetnieniem wewnetrznym pomiedzy laminatem z pianki poliuretanowej o
grubosci ok. 50 mm dla ocieplenia.

Pokrywa wyposazona w wentylacje na okres zimowy (nawiew i ocieplony

kominek wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed owadami, nawiew z

zamykaniem na okres zimowy).

-  Wyposazenie dodatkowe pokrywy obudowy:

- Czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji otwarcia
pokrywy obudowy (do zabezpieczenia antywlamaniowego dla studni).
Pokrywa z zawiasami do otwierania (podnoszenia) pokrywy.
Wspomaganie dla podnoszenia pokrywy.

- Zamek zabezpieczajacy przed otwarciem pokrywy przez osoby
niepowotane.

-  Kompletna gtowica studni ze stali nierdzewnej dla zamocowania rurociggu
DN125 i pompy gtebinowej, obrotowy kotnierz u géry glowicy. Rurka 1" dla
urzadzen pomiarowych — sonda poziomu i piezometr. Uszczelki i komplet
srub mocujgcych ze stali nierdzewne;j.

- Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, z uzbrojeniem w zasuwe krétka
DN125 z kotkiem (zamiast standardowej przepustnicy) do regulacji
wydajnosci, klape zwrotng miedzykotnierzowa DN125 dwuklapkowa, kurek
dla odpowietrzenia i poboru prébek, kurek manometryczny i manometr
kontrolny.
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- Hydrostatyczna sonda poziomu - 2zgodnie z opracowaniem branzy

elektrycznej.

- Komplet wyposazenia: 2 elementowe tupki z pianki poliuretanowej do
ocieplenia przewodu wyjsciowego, hermetyczna skrzynka elektryczna z
tworzywa sztucznego z roztgcznikiem (do potgczenia kabla zasilajgcego z
kablem pompy glebinowe)) itp.

- Automatyczne ogrzewanie obudowy (w okresie zimowym i w czasie, kiedy
pompa nie pracuje) z termostatem i grzejnikiem w obudowie studni.

Zawor bezpieczenstwa

Charakterystyka dobranych pomp gtebinowych oraz poziom zwierciadta wody w
studniach wskazuja, ze nie jest mozliwe uzyskanie na wlocie do SUW cisnienia
powyze] 0,60 MPa. Z tego wzgledu nie jest konieczny montaz zaworu
bezpieczenstwa na wlocie wody surowej do SUW.

3.6. Stacja uzdatniania wody, dobér urzadzen

W stacji uzdatniania wody realizowanych bedzie szereg procesow
technologicznych opisanych ponizej.

3.6.1. Napowietrzanie wody

Do skutecznego zmniejszania zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu
konieczne jest dostarczanie do wody przed filtrami odpowiednich ilosci tlenu z
powietrza atmosferycznego. Objeto$¢ aeratora musi zapewnia¢ odpowiedni
czas kontaktu wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji
utleniania zwiazkéw zelaza, katalitycznego utleniania zwigzkéw manganu oraz
do odgazowania wody - gtdwnie usuniecia niepozadanego CO..
Zaprojektowano aerator w ktérym naplywajaca woda bedzie rozdeszczowania
w poduszce powietrznej na utrzymywane w pofowie wysokosci aeratora
zwierciadto wody. Giownie w ten sposdb uzyskane zostanie wysokie natlenienie
wody.

Zaktada sie napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i
powietrza ok. 2,5 min.

Minimalna objetos¢ aeratora przy przeptywie wody 50 m*h = 0,83 m*/min.
WYynosi:

Vmin = g x t = 0,83 m*min x 2,0 min. = 1,66 m>.

Dobrano aerator (1 szt.) np. A-1000 (producent: Unitex) o nastepujgcych
parametrach technicznych:

1. Srednica zewnetrzna walczaka — 1012 mm.

2. Wysokos¢ czesci walcowej — 1500 mm.

16
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1.
12.
13.
14.

Wysokosc¢ catkowita — 2580 mm.

Pojemnos$é czynna — 1,50 m®

po=0,6 MPa.

Wiot wody z gory, osiowo, kotnierz DN125.

Wylot wody z dotu, w osi dennicy, kotnierz DN125.
Wyposazony we witaz boczny.

Zbiornik wykonane ze stali weglowej.

. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:

Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug
PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 % .
Grubos¢ zewnetrznych powlok malarskich oraz liczbe warstw przyjeta
zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:
C4 (bardzo wysoka jakos¢ wymalowan).

Grubosc¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:

- Powtoka epoksydowa o 100% czastek statych 220 ym z atestem PZH.
Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farba jednosktadnikows.

Kroc¢ce %" po wodowskaz.

Krociec %" na doplywie sprezonego powietrza.

Kréciec %" w gornej dennicy do spustu nagromadzonych gazéw.

Atest PZH i dokumenty UDT.

Wyposazenie aeratora

Aerator wyposazony w m.in. nastepujgce elementy:

1.
2.

4,

Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301.

Oprzyrzgdowanie tworzace uklad automatycznego utrzymania poduszki
powietrznej, w sklad uktadu wchodzg m.in wodowskaz z rury transparentnej
PVC-U D40, sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na doptywie
powietrza i spuscie gazdéw, zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne na
doptywie powietrza.

Manometr tarczowy 0-06 MPa. Manometry montowane na kurkach
manometrycznych trojdroznych.

Zawoér spustowy 1”7 u dotu aeratora.

3.6.2. Filtracja

Napowietrzona woda kierowana bedzie do bloku filtracji gdzie usuwane beda
zwiazki zelaza, manganu oraz redukowana bedzie metnos¢ i barwa wody.
Zaprojektowano filtracje jednostopniowa przez kwarcowe oraz katalityczno-
kwarcowe ztoze filtracyjne. Przyjeto liniowa predkosé filtracji ok. 8 m/h.
Potrzebna powierzchnia filtracji wynosi:

Q=

50 m/h,

Vi ~8 m/h,
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Ff =50m%h / 8,0 m/h = 6,25 m?

Przyjeto 3 kpl. réwnolegle potaczonych filtréw cisnieniowe np. typu
FERROTEX-1600 (producent: UNITEX) o powierzchni stopnia filtracji:

Fr = 3x2,01 m*=6,03m’

Liniowa predko$é filtracji wyniesie: Vi =50 m*h / 6,03 m? =8,3 m/h

Zbiorniki filtracyjne musza posiadaé nastepujace parametry:

Srednica wewnetrzna walczaka — 1600 mm

Wysokosc¢ czesci walcowej — 1500 mm

Wysokosc¢ catkowita — 2870 mm

po=0,6 MPa

Wyposazone we wtaz boczny DN400 oraz gorny eliptyczny.

Zbiorniki wykonane ze stali czarnej.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:

Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug
PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 % .
Grubos¢ zewnetrznych powlok malarskich oraz liczbe warstw przyjeta
zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:
C4 (bardzo wysoka jakos¢é wymalowan).

Grubosc¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:

Powloka epoksydowa o 100% czastek statych 220 ym z atestem PZH.
Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikows.

8. Krdciec gérny - wlot z boku - kotnierz DN125, dolny kotnierz DN100.

9. Plyta drenazowa z wkrecanymi dyszami polipropylenowymi typu DDSO0.

10. Atest PZH i dokumenty UDT.

NoOakon =

Wyposazenie filtréw

Zbiorniki filtracyjne beda wyposazone w m.in. nastepujace elementy:

1. Orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, ksztattki i rury spawane
i tgczone na kotnierze.

2. Przepustnice z napedami pneumatycznymi dwustronnego dziatania, z
elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napiecie 24 V DC, z
ttumikami  wyptywu. Korpusy przepustnic z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone antykorozyjnie, dyski ze stali nierdzewnej AISI316,
uszczelnienia z EPDM.

3. Zioze filtracyjne katalityczne (Demantex), zawartos¢ MnO, w braunsztynie
minimum 72%. Frakcja wlasciwa w ztozu powinna stanowié¢ co najmniej 80
% masy ztoza.

4. Manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie
wody uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych
tréjdroznych.

5. Kurek do poboru prébek wody uzdatnionej DN15.
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6. Odpowietrzenie automatyczne 1” i reczne %2".
7. Zawor spustowy u dolu filtra.

Schemat wypetnienia filtrow (ilosci na jeden filtr):
Filtry | stopnia — odzelaziacze:
warstwa podtrzymujaca:

- 2wir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,10m tj. 325 kg
- 2wir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,15m tj. 475 kg
warstwa filtracyjna:

- Demantex (braunsztyn) -0,40 m tj. 1600 kg

- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,60m tj. 1900 kg

Ziloze braunsztynowe (Demantex prod. Unitex) musi posiada¢ nastepujace

parametry:

- uziarnienie: 1 -3 mm,

- ciezar wlasciwy: 41 -43tm3,

- ciezar nasypowy: 2,2-2,4t/m3,

- powierzchnia wlasciwa: 33,1 m2/g,

- wilgotno$&e: < 9 %,

- zawartosé MnO,: nie nizsza niz 75 %.

Zloze  braunsztynowe | piaskowe powinny charakteryzowa¢ sie

wspotczynnikiem roznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1 4.

3.6.3. Regeneracja zl6z filtracyjnych
Regeneracije zt6z filtracyjnych projektuje sie prowadzié w trzech etapach:
- dwa etapy poprzedzajace wlasciwg regeneracje — spust cisnienia oraz
obnizenie zwierciadta wody w filtrze przed wzruszaniem,
- wzruszanie zi6z filtracyjnych powietrzem,
- plukanie zt6z wodg uzdatniona, w kierunku od dotu do goéry,
- spust pierwszego filtratu — ptukanie wodg surowa w kierunku od gory do
dotu.
Przyjeto nastepujace, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji zt6z
filtracyjnych, intensywnosci przeptywu medidéw ptuczacych:
powietrze — 60 m*h / m?, woda 30 m*’h / m? .

3.6.3.1. Wazruszanie zloza filtracyjnego powietrzem

Proces bedzie prowadzony z intensywnoscig przeptywu powietrza przez zioze
filtracyjne ok. 120 m*h w ciagu ok. 4 minut.

Powietrze do regeneracji podawane bedzie z dmuchawy Rootsa pod cisnieniem
ok. 700 mbar.
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3.6.3.2. Plukanie przeciwpradowe zloza woda

Plukanie wodg prowadzone bedzie wodg uzdatniong z intensywnoscig
przeptywu ok. 60 m>/h w czasie 8-12 minut. Woda podawana bedzie specjalnie
do tego zaprojektowang pompe ptuczaca. Na rurociggu ttocznym tej pompy
zaprojektowano wodomierz, zawoér zwrotny, zasuwe do ustawienia wiasciwego
hatezenia przeptywu wody ptuczacej oraz przepustnice odcinajaca z napedem
pneumatycznym.

Zuzycie wody do regeneracji zloza jednego filtra wyniesie:

V=60mh*1/6 =10,0 m®

Wody poptuczne odprowadzane beda do kanatu poptuczyn w posadzce i dalej,
przez studzienke S3 do kanalizacji sanitarnej.

3.6.3.3. Plukanie wspolpradowe woda — spust pierwszego filtratu

W tym etapie prowadzone bedzie doptukiwanie woda surowg przy pracujgcej
pompie glebinowej. Intensywno$é przeptywu bedzie nie wyzsza niz 17,0 m*h w
ciaggu 2 minut. Filtrat z tego etapu odprowadzany bedzie do kanatu poptuczyn,
ilos¢ odprowadzana:

V=17,0m*%h*1/30 h=0,6 m®

taczna ilosé wody poplucznej z ptukania jednego filtra wyniesie 10,6 m>.
Srednia dobowa ilo$é popluczyn wyliczona w pkt. 3.6.4.

3.6.4. Cykl filtracyjny, ilos¢ wéd poptucznych
Orientacyjna diugosé cyklu filtracji obliczono ze wzoru:

Te=Vz 1 (Z*Vy)  [h]

V; - chtonnos$¢ ztoza filtracyjnego - na zanieczyszczenia — 2250 g/mz,
Z - zawarto$é zawiesin w wodzie [g/m?),

Vi - predkosé filtracji — 8,3 m/h,

Cre - stezenie zelaza w wodzie surowej, przyjeto 0,60 g/m?,
Cwmn - stezenie manganu w wodzie surowej, przyjeto 0,06 g/m3
Zre=1,91*Cre=1,91%0,60=1,15g/m’

Zyn = 1,58 * Cyn=1,58* 0,06 = 0,10 g/m°

Dlugosé cyklu filtracji wyniesie:

Ty=2250 / (1,15+0,10)* 8,30 =216 h~ 9déb

Wyliczone wartosci odnosza sie do pracy stacji przez calga dobe, w
rzeczywistosci filtry beda pracowaly krécej.

Wstepnie przyjeto, ze regeneracja ztoza kazdego filtra odbedzie sie co 10 déb.
taczna, maksymalna ilos¢ wody poplucznej z jednej regeneracji kazdego z
filtréw wynosi 10,6 m>.

Przy zatozeniu ptukania ztoza co 10 déb czyli 3 razy w miesigcu, miesieczna
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ilos¢ wody poptucznej wyniesie:

Vom = 10,6 m® * (3 razy * 3 filtry) = 95,4 m*/miesiac
Maksymalna dobowa ilos¢ poptuczyn wyniesie:
Qmaxdob popluczyn = 95,4 m° / 30 dni = 3,18 m*/d

3.6.5. Sprezone powietrze

3.6.5.1. Zapotrzebowanie na sprezone powietrze

Sprezone powietrze wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody, do
wzruszania zloza w procesie jego regeneracji oraz do napedéw zaworow
klapowych.

Zrédlem sprezonego powietrza do aeracji i napedéw zaworéw klapowych
bedzie sprezarka srubowa natomiast zrédtem powietrza do wzruszania bedzie
dmuchawa wirowa Rootsa.

3.6.5.2. Sprezarka powietrza, zbiornik sprezonego powietrza.

Konieczng ilos¢ powietrza do aeracji i sitownikédw zaworow zapewni
przemystowa, przystosowana do pracy ciagtej, sprezarka np. typu SX3
produkcji Kaeser Kompressoren oraz stacjonarny zbiornik sprezonego
powietrza

Parametry sprezarki:

¢ Wydajnosé: 0,34 m*/min tj. 20,4 m*h,

e Cisnienie robocze: 7,5 bar

e Moc silnika: 2,2 kW

e Poziom hatasu: 59 dB wg ISO 2151.

e w obudowie dzwiekochtonnej

¢ Napiecie: 230 V,

e Z zintegrowanym sterownikiem np. Sigma Control 2

e 7 przytaczem elastycznym.

Zbiornik sprezonego powietrza:

¢ Pojemno$é 500 dm?,

¢ Po=10MPa,

3.6.5.3. Dmuchawa powietrza

Zdecydowanie najwieksze zapotrzebowanie powietrza wystapi podczas operacji
wzruszania ztoza. Wobec powyzszego dla pokrycia tego zapotrzebowania
przewidziano dmuchawe Rootsa np. Robox Revolution EL 15/1P produkcji
Robuschi.

Parametry dmuchawy:

- wydajno$é - 2,0 m¥/min,

- Ap =620 mbar,
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- silnik 0 mocy 4,0 kW,

- z przekfadnia pasowa,

- predkosé obrotéw bloku — 2910 obr/min,

- wyposazona w ttumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawor bezpieczenstwa, zawor
zwrotny, przylacze elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra.

3.6.5.4. Zawory bezpieczenstwa do powietrza

Za zbiornikiem powietrza cisnienie bedzie redukowane na kolektorze powietrza
do wartosci ponizej 0,6 MPa. Zamontowany tam bedzie zawér bezpieczenstwa
0 nadcisnieniu poczatku otwarcia ponizej 0,6 MPa.

Wydajno$é dobranej sprezarki, przy p=0,6 MPa — Q sp ~ 20,4 m*/h.

Dobrano zawor bezpieczenstwa typ AW-08 o nadcisnieniu poczatku otwarcia
0,6 MPa, produkciji WAN Gdynia. Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla p+
=0,6 MPa - Qzg = 106 m*/h.

Qzg > Q sp2

Przepustowosé przyjetego zaworu bezpieczenstwa jest wieksza od wydajnosci
sprezarki. Warunek spetniony.

3.6.6. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego

W wodzie z ujecia nie wystepowaly dotychczas problemy z jej jakoscig
bakteriologiczng. Jednak w celach awaryjnych Ilub dla okresowe]
eksploatacyjnej dezynfekcji sieci przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu
SUW uktadu dozujacego roztwdr podchlorynu sodu ZDP-DDE/60.

Zestaw ten nie jest przewidziany do statej pracy. Jest to urzgdzenie
kompaktowe, ktdre moze by¢ uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w
stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej
okresowej dezynfekcji odcinka sieci. Urzadzenie posiada wiasng instrukcje
uzytkowania wraz z instrukcjg bezpieczenstwa przy stosowaniu podchlorynu
sodowego.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania a takze krotka (ok. 2 tygodnie)
trwatos¢ handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie
magazynowania podchlorynu  sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwér
podchlorynu bedzie dowozZony w przypadku koniecznosci dozowania.

Zestaw bedzie sie skfadat z pompy membranowej np. DDE 6-10 P-PV/V/C z
silnikiem krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z typowego
zbiornika na roztwér podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dm?®
dostarczanego przez dostawce dezynfekanta. Lanca ssawha wyposazona
bedzie w dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz
ponizej sonda suchobiegu wytgczajgca pompke dozujgca.
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Handlowy zbiornik podchlorynu bedzie ustawiany na wannie wychwytowe,.
Pojemno$é wanny ok. 60 dm® bedzie w stanie przechwycié cata zawartosé
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania
neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem sodowym - 2zgodnie z
instrukcjg i kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej — podchlorynu sodu.
Zneutralizowana ciecz moze by¢é spuszczona z wanny poprzez jej zawor
spustowy do kanalizacji poptuczyn — zasyfonowang rurg spustowa.

W sasiedztwie zestawu dozujacego zaprojektowano punkt czerpalny wody ze
ztgczka do weza wraz zaworem antyskazeniowym EA251, ¥2” prod. Socla.

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano takze umywalke ze stali nierdzewnej
oraz podgrzewacz wody z bateria (pkt. 3.6).

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — kréciec z zaworem %" i
zaworem wiryskowym podchlorynu bedzie zamontowany na state w dwoéch
miejscach ciggu technologicznego, a mianowicie na rurociggu wody uzdatnionej
do zbiornika retencyjnego oraz na rurociagu wody uzdatnionej podawanej do
sieci. Doprowadzenie podchlorynu do punktéw wirysku wykonac¢ nalezy jako
instalacje statg, wezykiem 6/8 mm PEHD, poprowadzonym w rurce ostonowe]
PVC d20. Przelgczenie miejsca dozowania umozliwi trojnik i dwa oznakowane
zaworki reczne odcinajagce z PVC. Ze wzgledu na zaprojektowane
automatyczne, proporcjonalne do przeptywu dozowanie podchlorynu sodu w
przypadku wyboru punktu dozowania nalezy na panelu operacyjnym wybraé
odpowiednia opcje aby chlorator wspolpracowat z przeptywomierzem wody
surowej lub przeptywomierzem wody uzdatnionej do sieci.

Wymagane parametry zestawu dozujgcego:

1. Zestaw powinien sktadaé sie z pompy dozujacej, lancy ssawnej z dwiema
sondami poziomu.

2. Pompa dozujaca:

- maksymalna wydajnos¢ — 6,0 I/h,

- maksymalne cisnienie — 10 bar,

- wyposazona w silnik krokowy,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,

- ustawialna diugos¢ skoku,

- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,

- gtowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewdd tloczny PE.

- wyposazone w zawor wtryskowy, zawdr stopy ssacej, kabel sterujacy

3. Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadtosciennego zbiornika z PEHD Iub stali AISI 316,
przykryta gretingiem — kratg pomostowa z tworzywa sztucznego.

- pojemnos$é — 60 dm?,

- Wyposazona w zawor spustowy 17,
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W przypadku koniecznosci dezynfekcji wody zatozono dawke chloru 0,3
gCl/m®, zatem godzinowe zapotrzebowanie chloru przy maksymalnych
rozbiorach wody uzdatnionej wynosi:

Dee = 0,3 gClo/m® * 35 m*h = 10,5 g/h

Obliczona ilos¢ wolnego chloru Cl, odpowiada dawce 14,5 % - owego roztworu
podchlorynu sodowego:

Dnaoci =10,5g/h /1 0,145 =724 g= 0,07 kg/h

3.6.7. Pomiary ilosci wody — przeplywomierze

Pomiary natezenia przeptywu i objetosci sumarycznych przewidziano prowadzic¢

za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych.

Zastosowane beda:

- na rurociaggu wody surowej ze studni nr 1, w SUW - przeptywomierz
elektromagnetyczny Sitrans FM Magflo 5100W, DN125, z przetwornikiem
MAGB000 — z wyswietlaczem, z dodatkowym modutem Modbus.

- na rurociagu wody surowej ze studni nr 3, w SUW - przeptywomierz
elektromagnetyczny Sitrans FM Magflo 5100W, DN125, z przetwornikiem
MAGB000 — z wyswietlaczem, z dodatkowym modutem Modbus.

- na rurociagu wody do plukania — przeplywomierz elektromagnetyczny
Sitrans FM Magflo 5100W, DN100, z przetwornikiem MAGE000 - z
wyswietlaczem, z dodatkowym modutem Modbus.

- na rurociggu grawitacyjnego sptywu wody do sieci — przeptywomierz
elektromagnetyczny Sitrans FM Magflo 5100W, DN150, z przetwornikiem
MAGB000 — z wyswietlaczem, z dodatkowym modutem Modbus.

- na rurociggu ttocznym zestawu pompowego do sieci — przeptywomierz
elektromagnetyczny Sitrans FM Magflo 5100W, DN100, z przetwornikiem
MAGB000 — z wyswietlaczem, z dodatkowym modutem Modbus.

Wartosci chwilowego natezenia przeplywu | sumarycznych objetosci

przeptywajgcej wody bedg mozliwe do odczytania na panelu operacyjnym

montowanym na szafie technologicznej oraz bedg transmitowane do
centralnego stanowiska monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania
wody.

3.6.8. Pompa pluczaca

Wydajno$é pompy ptuczacej powinna wynosié 60 m’/h, ci$nienie tloczenia ok.
18 mH»0.

Dobrano pompe np. typu NB 65-200/219 A-F-A-BAQE produkcji Grundfos.
Wymagane parametry pompy:

- wydajno$é - 60 m*/min, przy p=18 mH0,

- korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik zeliwo szare,
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- kréciec ssawny DN8O,

- kréciec ttoczny DN65,

- silnik Siemens o mocy 4,0 kW, IE2, 3 x 380, 2950 obr/min, 2-biegunowy.
Pompe nalezy zamontowa¢ na podstawie ze stali nierdzewnej, ssanie pompy
bedzie podtgczone do kolektora ssgcego zestawu pomp sieciowych.

3.6.9. Osuszanie powietrza

Dla ograniczenia probleméw zwiazanych z wilgocia - korozja, wplyw na
elementy elektroniczne - nalezy zastosowac osuszacz powietrza.
Zaprojektowano zamontowanie osuszacza w pomieszczeniu SUW.

Dobrano osuszacz kondensacyjny np. DST DHK-28 (1 szt.).

Wydajnoéé — 18,0 dm’/d przy 27C i RH=65%

Pobor mocy — 520 W.

Osuszacz wyposazony w czujnik wilgotnosci, filtr powietrza, alarm petnego
Zbiornika.

3.7. Wewnetrzne Iinstalacje technologiczne | sanitarne,
armatura, konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano nastepujace wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:
Rurociggi

Podstawowe rurociggi w hali technologiczne] — instalacja wodociggowa -
zaprojektowano ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304). Potgczenia
kotnierzowe: na rurociagu spawana wywijka jako podparcie dla kotnierza
obrotowego ze stali nierdzewnej lub aluminiowego. Sruby do polaczen
kotnierzowych wytacznie ze stali nierdzewne;j.

Rozmiary rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN:

DN32 - 34 mm,

DN40 — 43 mm,
DNS50 — 54 mm,
DN65 — 70 mm,
DN80 — 84 mm,

DN100 — 104 mm,

DN125 - 129 mm,

DN150 — 154 mm.

Rurociagi sprezonego powietrza do aeracji i do napeddéw wykonac¢ z PP,
taczonego przez zgrzewanie — np. system COPRAX firmy Prandelli lub ze stali
hierdzewnej.

Przepustnice

Jezeli nie zostato to wyspecyfikowane inaczej, przewidziano jako podstawowe
zawory odcinajgce na instalacji hydraulicznej przepustnice klapowe np. Z011-
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A1 produkcji Ebro Armaturen.

Konieczne parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do =zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

¢ Diugosé¢ zabudowy wg DIN 3202-K1.

¢ Kotnierz do zabudowy napedu wg EN/ISO 5211.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AlS| 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka,

Napedy pneumatyczne przepustnic

¢ dwustronnego dziatania,

e z zaworem pilotowym z cewkg 24 VDC,

e Z tlumikami wyptywu,

Kurki probiercze

Do poboru probek wody przewidziano krany z zamknieciem grzybkowym i z

prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Konstrukcje wsporcze rurociggow

Rurociagi wodociggowe mocowane beda za pomoca stalowych, ocynkowanych

obejm z wkiadkg gumowg. Obejmy montowane bedg na konstrukcjach

wsporczych ze stali ocynkowanej wykonanych 2z elementéw systemu

wspornikdw montazowych produkcji np. Niczuk-Metall Olsztyn Ilub beda

mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku. Sruby ze stali

ocynkowanej.

Odstepy pomiedzy podporami nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych

producentow rur i ksztattek PVC.

Rurociagi sprezonego powietrza mocowane za pomoca uchwytow z tworzywa,

bezposrednio do $cian budynku lub konstrukgji wsporczych.

Kurki czerpalne i manometry montowane na przewodach hydraulicznych

poprzez opaski z kroccem gwintowanym %",

Umywalka

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano wymiane umywalki na wykonang ze

stali nierdzewnej np. INTRA VK-44 z przeplywowym podgrzewaczem wody np.

DAFI, 3,7kW, 230V, z baterig. Doprowadzenie wody wykona¢ z kolektora

tlocznego zestawu pompowego rura PP zgrzewana DN15,. Scieki z umywalki

odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej.

Miska ustepowa

Zaprojektowano wymiane miski ustepowej na nowa, z dolnoptukiem i sedesem.

Punkt czerpalny ze ztgczkg do weza
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Zaprojektowano punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem
antyskazeniowym EA251, %’ prod. Socla, do np. zmywania posadzek.
Przewody spreZzonego powietrza do sitownikow

Przewody sprezonego powietrza do sitownikéw przepustnic nalezy wykonac z
wezyka 8 x 1,25 mm typu PUN-H produkcji Festo.

Instalacja wentylacji

W budynku SUW istnieje wentylacja grawitacyjna. Wg opracowania branzy
budowlanej.

3.8. Gospodarka wodami poplucznymi, spust i przelew ze
zbiornika retencyjnego

3.8.1. Wody popluczne - stan istniejacy
W obecnym rozwigzaniu woda z piukania ztoza filtracyjnego kierowana jest
rurociagiem ks200 do studzienki S4 i dalej sptywa do kanalizacji sanitarne;j.

3.8.2. Zrzut wod poplucznych — rozwiazanie projektowane

Stan i sktad wéd poptucznych

Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim
zwiazki zelaza i manganu, w tym pochodzacag od tych zwigzkow metnosé
wody. W czasie procesu uzdatniania do wody nie bedg dodawane zadne
substancje chemiczne. W zwiazku z powyzszym wody poptuczne zawieraty
bedg praktycznie tylko trudno rozpuszczalng zawiesine wodorotlenkéw zelaza i
manganu w formie Fe(OH);, MnO(OH),, ktére moga byé zrzucane do
kanalizacji sanitarnej.

Zrzut i oczyszczanie wod poplucznych — rozwigzanie projektowane

W trakcie ptukania ztoza filtracyjnego wody poptuczne beda kierowane z filtra
do otwartego kanatu w posadzce budynku stacji, przykrytego kratg pomostowa
typu trokotex. Z kanatu poptuczyn nalezy wyprowadzi¢ pod fundamentem
budynku rurociag PVC D250 i doprowadzi¢ do projektowanej studzienki S3 (sr.
wewn. 1500 mm). W studzience S3, na doplywie poptuczyn, wykonaé
zasyfonowanie. Do studzienki S3 doprowadzi¢ rurocigg D200PVC spustow i
przelewéw ze zbiornikdéw retencyjnych i zakonczy¢ klapa burzowag koncowa,
zabezpieczajacg przed =zalewaniem rurociaggow i przed gryzoniami. Ze
studzienki S3 odprowadzi¢ rurociag D250 PVC do istniejacej studzienki
osadnikowej S4 od ktérej wyprowadzony jest istniejgcy rurociag kanalizacyjny
ks200.

Szczegoty zawarte sg na planie i profilach.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rzedne projektowanych rurociagow
kanalizacyjnych i terenu ponad nimi, wykona¢ prace zgodnie z projektem co
zapewni pozwoli na uzyskanie wymaganych przykryé rurociggéw ponizej strefy
przemarzania gruntu !

Studzienki S1, $2, §3
Wymagane parametry:
e studzienki np. typu EU1000 (S1182) i EU1500 (S3) prod. EcolUnicon,
e studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o
przekroju kotowym,
e wykonane 2z betonu wibroprasowanego klasy min. C35, o klasie
wodoszczelnosci VW8,
e kregi uszczelniane zaprawa wodoszczelng lub systemowymi uszczelkami,
e wszystkie studnie wyposazone w:
- podstawe - krag denny o wysokosci 920 mm wewnatrz
- w studniach S1 i S2: kregi posrednie o wysokosciach 500 mm (1 szt.) a
w studni S3 1000 mm (1 szt.),
- piyta przykrywowa o srednicy otworu 600 mm,
- wihaz zeliwny ®600 klasy B125 oraz wywietrzak systemowy,
- stopnie ztazowe,
- przejscia szczelne,.

3.9. Retencja wody uzdatnionej, zasilanie sieci wodociggowej

Uzyskanie wydajnosci szczytowej w godzinach najwiekszych rozbiordw bedzie
mozliwe dzieki zapasowi wody w projektowanych zbiornikach retencyjnych.
Istniejacy zelbetowy zbiornik, ze wzgledu na stan techniczny, zostanie
Zlikwidowany.

Przeptyw wody ze zbiornika do sieci bedzie realizowany dwojako:

- grawitacyjnie, ze zbiornikow przez budynek stacji gdzie zamontowany
bedzie przeptywomierz i armatura odcinajgca, ten rurocigg zasilat bedzie,
poprzez zbiornik posredni, dolng czes¢ Somonina, czes¢ Stawek | Goreczyna,
(tak jak obecnie),

- zestawem pomp |l stopnia pompowania — zasilanie wyzszej czesci
Somonina.

3.9.1. Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

Konieczng retencje okreslono w pkt. 3.2. i uzgodniono z Zamawiajgcym na
V=200 m®.

Dobrano 2 szt. zbiornikow typu np. ZRP3 produkciji Kottorembud.
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Wymagana budowa zbiornika:

wykonany z elementow ze stali weglowej,

pionowy, jednokomorowy,

skladajacy sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od
dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem,

dwa wtazy rewizyjne,

drabiny zewnetrzna ze stali ocynkowanej i wewnetrzna,

wewnetrzne orurowanie,

wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane dwukrotnie farba
podktadowa oraz lakierem asfaltowym,

zbiornik izolowany termicznie wetna mineralng zabezpieczong ptaszczem z
powlekanej blachy trapezowej, o barwie z palety RAL, wskazanej przez
Zamawiajacego,

komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatka,

wewnatrz zbiornik malowany farbg z atestem PZH na kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia,

zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt
gotowy, w kilku elementach, posadawiany na fundamencie, spawany w
jedna catos¢, sprawdzany na szczelnosé i nastepnie izolowany termicznie,

Podstawowe dane techniczne zbiornika:

catkowita objeto$¢ zbiornika — 100 m®
srednica nominalna — 4500 mm

srednica zewnetrzna z izolacjg — 4740 mm
wysokos¢ catkowita — 7300 mm

wysokosé przelewu — 6100 mm

wysokos¢ nalewu — 6200 mm

wysoko$¢ ptaszcza — 6300 mm

masa z izolacjg — ok. 7400 kg

Srednice kréécow:

nalew — DN125,
spust — DN30,
przelew — DN150,
ssanie — DN200,
sonda — 1 12",

Rozmieszczenie kréécow zgodne z dokumentacjg rysunkowa — zbiorniki w
wykonaniu lewym i prawym. W ramach opracowania branzy architektonicznej
zaprojektowano fundamenty pod zbiornik retencyjny.

Zbiorniki wyposazone zostang w uktad kontroli potozenia zwierciadta wody —
przetwornik analogowy umieszczony na dnie zbiornika, mierzacy cisnienie
hydrostatyczne stupa wody nad czujnikiem. Dodatkowo cztery sondy
konduktometryczne i czujnik otwarcia wtazu — zgodnie opracowanie branzy
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elektrycznej.
Dno zbiornika retencyjnego musi by¢ posadowione na wysokosci 0,2 m powyzej
rzednej posadzki w budynku — na rzednej 231,75 m n.p.m.

3.9.2. Zestaw pompowy |l stopnia pompowania
Wymagane parametry pracy zestawu, zgodnie z pkt. 3.1.:
Wydajnose : Qupomp = 45 m*h, H = 35 m H,0.

Dobrano zestaw, np.:

ZHU.3CR15-3+NB 65-200/219

producent: Unitex, pompy Grundfos

Wydajnoéé zestawu 0 - 72 m>/h, przy wysokosciach podnoszenia odpowiednio
H = 43 - 23 mH,0. Przy zalozonej wysokosci podnoszenia zestawu H=35 m
H,O zestaw osiaga Q=47 m*/h.

Wymagane wyposazenie zestawu:

Zestaw wyposazony w trzy pompy pionowe typu CR15-3 z silnikami 0 mocy 3 x
3,0 kW oraz jedng pompe ptuczaca typu NB 65-200/219 z silnikiem o mocy
4,0 kW.

Pompy posadowione sg na wspdlnej ramie podpartej na wibroizolatorach typu
UC-1 prod. Radpol, spiete kolektorami ssawnym DN200 i ttocznym DN100.
Przytacza do kolektorow przez kompensatory gumowe. Rama i kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda pompa w zestawie wyposazona jest w
miedzykotnierzowa armature odcinajgca i zwrotna (zawory zwrotne
dwuklapkowe Ebro DC, przepustnice odcinajace). W zestawie zastosowany jest
zbiornik cisnieniowy, ttumigcy uderzenia hydrauliczne — Reflex D25.

Na kolektorze ttocznym zamontowa¢ manometr z kurkiem manometrycznym,
kurek probierczy oraz przetwornik cisnienia z wyjsciem sygnatowym 4...20mA a
takze presostat np. Danfoss KPIl umozliwiajacy prace pomp przy uszkodzonym
przetworniku — zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne,.

Na kolektorze ssgcym manowakuometr i zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Sterowanie zestawem odbywac¢ sie bedzie poprzez rozdzielnie sterownicza,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Elementem zarzadzajgcym
praca ukfadu bedzie sterownik, a ptynna regulacja obrotéw pomp, realizowana
bedzie poprzez przetwornice czestotliwosci. Zastosowanie przetwornicy pozwoli
na utrzymanie stabilnego cisnienia na wyjsciu z zestawu, niezaleznie od
cisnienia w kolektorze ssacym oraz zmiennego zapotrzebowania na wode.

Na rozdzielni sterujacej odbywac sie bedzie sygnalizacja stanoéw pracy, awarii,
a takze zabudowany bedzie wylacznik glowny oraz przetgczniki uktadu
sterowania recznego co umozliwi prace nawet przy uszkodzonym sterowniku.
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3.10. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

3.10.1. Rurociagi istniejace

Na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody pozostang | bedg dalej
wykorzystywane nastepujgce rurociggi zewnetrzne:

- rurocigg oznaczony na mapie w110 — tloczenie wody do sieci wiejskiej,

- rurocigg oznaczony na mapie w110 — grawitacyjny splyw wody do dolnego
Somonina,

- rurocigg kanalizacji sanitarnej ks200 — od S4,

3.10.2. Rurociagi projektowane
Rurociggi wody

Rurociagi nalezy wykona¢ z materiatu HDPE, PE 100, z typoszeregu SDR11.
Potaczenia rur wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Zaprojektowano:

rurociag wody surowej D140PE, z obudowy studni gtebinowej nr 1 do
budynku stacji, z odejsciem na hydrant (wezet W1) stuzacy do zrzutu wody
ze studni np. po jej dezynfekcji, odejscie na hydrant wykona¢ z zZeliwva —
zgodnie z profilem,

rurocigg wody surowej D140PE, z obudowy studni gtebinowej nr 3 do
budynku stacji, z odejsciem na hydrant (wezet W2) stuzacy do zrzutu wody
ze studni, odejscie na hydrant wykona¢ z Zzeliwa — zgodnie z profilem,
rurocigg nalewowy wody uzdatnionej D140PE z budynku SUW do
zbiornikow retencyjnych, z rozptywem na dwa zbiorniki w wezle W4,

rurociag ssacy wody uzdatnionej D225PE ze zbiornikéw retencyjnych do
budynku SUW, z potaczeniem w wezle W5,

rurocigg wody uzdatnionej, grawitacyjny, D160PE z budynku do wiaczenia
do istniejgcego rurociggu w wezle W3,

Rurociagi kanalizacyjne

Projektowane rurociagi kanalizacyjne, zewnetrzne grawitacyjne nalezy wykonaé¢
z rur litych z PVC-U, sztywnos¢é SN8, faczone kielichowo, np. produkciji Wavin
lub z HDPE - zgodnie z oznaczeniami na profilach.

Zaprojektowano:

rurociag D250 z kanatu poptuczyn w posadzce budynku SUW do S3
(DN1500).

rurocigg D160 przelewu i spustu D63 ze zbiornika retencyjnego 1 i 2 do
projektowanych studzienek osadnikowych S1 i S2 (DN1000) i dalej do S3,
rurociag D250 taczacy studzienki S3 i S4.
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3.10.3. Rurociagi unieczynniane

- rurociggi w110 od studni nr 1 i 2 do budynku SUW,
- rurociggi nalewu, ssania, przelewu i spustu istniejacych zbiornikdéw
retencyjnych

UWAGA!

W trakcie wykonywania robot w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac
glebokosé ulozenia istniejacych rurociagéw w miejscach ich potaczen z
sieciami projektowanymi.

3.11. Bilans mocy zaprojektowanych urzadzen
technologicznych

e gtebinowy agregat pompowy — 2 x 18,5 kW

e pompa ptuczaca — 4,0 kW

e zestaw pomp sieciowych - 3 x 3,0 kW

¢ dmuchawa - 4,0 kW

e sprezarka - 2,2 kW

e oOsuszacz powietrza — 0,52 kW

e przeplywowy ogrzewacz wody - 3,7 kW

¢ sterowanie, zasilanie urzadzen pomiarowych — 1,0 kW

Razem 60,42 kW

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogdlnych
wynikajgcego z projektu branzy elektrycznej (ogrzewanie, oswietlenie SUW i
terenu itd.).

4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na
srodowisko.

Wody z plukania filtréw odprowadzane beda do tréjkomorowego odstojnika i
odbiornika naturalnego, w ramach aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ze wzgledu na to, ze projektowana stacja uzdatniania wody bedzie bazowata
na naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliow i utleniaczy
powstajace ilosci osaddéw beda niewielkie, pochodzace od zwigzkéw Zelaza i
manganu.

Chlorowanie wody podchlorynem sodu zaprojektowano jako dezynfekcje
awaryjng prowadzong zestawem ustawionym na wannie wychwytowe,j.
Ewentualna neutralizacja bedzie przebiegata z uzyciem tiosiarczanu sodowego.
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5. WYTYCZNE

Wytyczne do przebudowy posadzki i kanatbw w budynku SUW
zamieszczono na Rys. 26/T, do fundamentu zbiornika retencyjnego Rys.
271T.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW musza uzyskac ocene
higieniczng zgodnie z art. 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417).

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng prac.

Po wykonaniu SUW Wykonawca zgtosi w imieniu eksploatatora w Urzedzie
Dozoru Technicznego zamontowane urzadzenia cisnieniowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem,

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowacé przepisy BHP,

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

Stosowac sie do aktualnych instrukcjii DTR producenta,
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6.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Zastosowanie w dokumentacji nazw wilasnych poszczegdlnych urzadzen i
materiatéw nalezy traktowacé jako podanie propozycji materiatowych, ktére
kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych
parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi wyznacznik
koniecznego standardu i jakosci materiatdw, ktére zostang zastosowane do
realizacji zamowienia. Ewentualne urzadzenia i materialy zamienne musza
spetnia¢ wszystkie podane w dokumentacji technicznej parametry jakosciowe.

L WvszczeasInienie Liczba | Producent /
P- y 9 sztuk | Dostawca
l. Urzadzenia i armatura w budynku
Aerator A-1000, z sondg poziomu, wodowskazem z PVC i
1. | uktadem automatycznego utrzymania poduszki 1 UNITEX
powietrznej
5 Filtr cisnieniowy F_errotfex-1690, z katalityczno- 3 UNITEX
kwarcytowym ztozem filtracyjnym
3 Zestaw pompowy ZHU.3CR15-3+NB 65-200/219 1 UNITEX
" |Z petnym projektowanym wyposazeniem Grundfos
4, Pompa ptuczaca NB 65-200/219, w ramach zestawu 1 Grundfos
pompowego
Sprezarka srubowa SX3, w obudowie, z Sigma Control, Kaeser
5. | 1
silnik 2,2 KW Kompressoren
6. | Zbiornik sprezonego powietrza V=500 dm? 1 Kaeser
Kompressoren
7 Dmuchawa powietrza Robox Revolution EL 15/1P, silnik 1 Robuschi
4.0 kw
8. | Osuszacz powietrza DHK 28 1 DST
9 Przeptywomierz elektromagnetyczny FM Magflo 5100V, 5 e —
" |DN100, z przetwornikiem MAG6000, z Modbus
10. Przeptywomierz elelftromagnetyczny FM Magflo 5100WV, 5 T —
DN125, z przetwornikiem MAG6000, z Modbus
11 Przeptywomierz elektromagnetyczny FM Magflo 5100VV, 1 Siemens
" |DN150, z przetwornikiem MAG6000, z Modbus
12 Zestaw t_:lozul_qcy ZDP-DDE/60, z lancg ssawng z dwiema 1 Grundfos
sondami poziomu, z wanng wychwytowa
13. | Przepustnica DN40, korpus GG25, dysk AlSI316, 3 Ebro
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z napedem pneumatycznym Armaturen
filtry
Przepustnica DN8O, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
14. z napedem pneumatycznym -
filtry
Przepustnica DN100, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
15. |z napedem pneumatycznym , Armaturen
filtry + ptuczgca
Przepustnica DN125, korpus GG25, dysk AlSI316, Ebro
16. |z napedem pneumatycznym , Armaturen
filtry
Przepustnica DN80, korpus GG25, dysk AlSI316,
17. |z dzwignig reczn S
’ gnia Q_ a Armaturen
dmuchawa, ssanie pompy pfucz
Przepustnica DN100, korpus GG25, dysk AlSI316,
18. |z dzwignig reczn Eare
' .g are q _ _ _ o Armaturen
tfoczenie zestawu do sieci, Hoczenie p. plucz, przepfywomierz do sieci x 3
Przepustnica DN125, korpus GG25, dysk AlSI316,
19. |z dZzwignig reczn Ebro
' A e q S o Armaturen
woda surowa x 4, obejscie filtracjf, na zbiornik
Przepustnica DN150, korpus GG25, dysk AlSI316,
20. |z dzwignig reczn Ebra
' ghia reczna Armaturen
sphyw grawitacyiny
Przepustnica DN200, korpus GG25, dysk AlSI316, Ebro
27 |Z dzwgmq reczna Armaturen
ssanie zestawu
5o Zawér zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN80 Ebro
" | dmuchawa Armaturen
o3 Zawér zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN100 Ebro
" | Hoczenie pompy piucz, toczenie zestawu pomp.. Armaturen
o4 Zawdér zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN125 Ebro
" | woda surowa x 2 Armaturen
o5 Zawdér zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN150 Ebro
" | Sptyw grawitacyjny Armaturen
6. Kompensator gumowy, Ko%nlerze Ze stali nierdz., DN65 Sobtiade
tfoczenie zestawu pomp, Hoczenie pompy plucz.
57, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN100 Sobtrade
tfoczenfe zestawu pomp
8. Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN150 Sobtrage
Spfyw grawitacyiny
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9. Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN200 1 Soltrada
Ssanie zestawu pomp
30. Zasuwg ko%nlerzowa krotka, DN100 1 AVK
na wodzie pfuczacef
31 deowetrzmk agtomatyczny Segev 1 4 Netafim
Filtry, sphyw grawitacyjny
4 1/
30, Zawor elektro.magnetyczny, ¥, 24V DC, z recznym 3 s
przesterowaniem
33. | Zawdr zwrotno — dlawigcy GRLA-1/2B, %" 1 Festo
34. | Zawdr zwrotny gwintowany, typ 601, %" % Socla
35. | Zawdér kulowy odcinajacy, %" 9 Perfexim
Filtr mechaniczny do powietrza MS6-LF-1/2-ERV, wkiad
36. ; ; 1 Festo
40 mikrometrow, z automatycznym spustem kondensatu
Filtr mechaniczny do powietrza MS6-LF-1/2-CRV, wktad
37. . . 1 Festo
S mikrometrow, z automatycznym spustem kondensatu
38. | Regulator cisnienia powietrza, %", typ MS6-LR-1/2-D7-AS 2 Festo
39, M?norr?etr seria 111.20, 100 mm, 0-1,0 MPa, z kurkiem 7 KEM
tréjdroznym
40. |Manowakuometr, -0,1-0,3 MPa , z kurkiem 1 KFM
41. | Presostat KPI35 - sygnalizacja spadku cisnienia powietrza 2 Danfoss
42. | Zawér bezpieczenstwa AW-08, 0,6 MPa 1 WAN
43, Kurek do opalarjla Z Wlutowgng rurka mpéle;znq 8 Bsiilco
wody strowe x 2, filtry x 3, na zbiornik x 1, na sie¢ x 2
44, | Zawdér antyskazeniowy EA251, ¥4, zlaczka do weza 1 Socla
45. |Umywalka ze stali nierdzewne] VK-44 z syfonem 1 INTRA
46. |Miska ustepowa, z dolnoptukiem i sedesem 1 Koto
47, Przep’fywowy podgrzewacz wody np. DAFI, 3,7kW, 230V, 1 DAF]
z baterig
Zestaw profili, katownikow, wspornikow, stop, obejm z ;
. = . Niczuk-
48. |wkitadka gumowag itd., wszystko ze stali nierdzewnej, do 1 kpl. Metall
wykonania podpar¢ pod rurociagi
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49.

Sruby stalowe ocynkowane lub nierdzewne do pofaczen
kotnierzowych i do konstrukcji wsporczych

1 kpl.

50.

Rury, ksztaltki do powietrza, zgrzewane, z PP

1 kpl.

Prandelli

o1.

Przewody do sprezonego powietrza, do zasilania
sifownikow pneumatycznych typ PUN-H rozm 8x1,25 BL,
taczniki wtykowe T — QST-8, zlacza wtykowe QS-1/4-8 itd.

1 kpl.

Festo

Zbiorniki retencyjne

22.

Zbiornik retencyjny ZRP3, V=100 m?

Kottorembud

Studnie gtebinowe

53.

Agregat pompowy gtebinowy, typ SP46-11, z silnikiem
MS6000 o mocy 18,5 kW, 3 fazy, 50Hz,
pionowa rura ttoczna DN125 ze stali nierdzewnej

Grundfos

24.

Wyposazenie w obudowie studziennej studninr1i3 -
manometr, kurek probierczy do opalania, ksztattki stalowe
nierdzewne kotnierzowe

29.

Zasuwa kotnierzowa krétka, DN125

w obudowie studni 173

AVK

26.

Zawdér zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN125

w obudowie studni 173

Ebro
Armaturen

57.

Termoizolacyjna obudowa studzienna, z ogrzewaniem
Obudowa studni 113

Lange

Sieci zewnetrzne

58.

Zasuwa kotnierzowa krétka, DN50, montowana w ziemi,
ze skrzynka do zasuw i obudowag
przy ZR — spust x 2

AVK

29.

Zasuwa kotnierzowa krétka, DN80, montowana w ziemi,
ze skrzynka do zasuw i obudowg
przy hydrantach

AVK

60.

Zasuwa kotnierzowa krétka, DN125, montowana w ziemi,
ze skrzynka do zasuw i obudowa
Przy ZR nalew x 2, przy hydrantach x 2

AVK

61.

Zasuwa kotnierzowa krétka, DN200, montowana w ziemi,
ze skrzynkg do zasuw i obudowg

Przy ZR ssanie

AVK

62.

Hydrant nadziemny 87/30, DN80

AVK
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63, Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopg Dn80 5 -
do zabudowy w ziemi, hydranty

64, Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopg Dn125 5 Matatsiia
do zabudowy w ziemi, studnie x2

65. Krociec zeliwny kotnierzowy Dn80, L=0,5m 5 Materbud
do zabudowy w ziemi, hydranty

66. Kréciec Zeliwny kotnierzowy Dn125, L=1,0m 6 Misterud
do zabudowy w ziemi, wezef do sieci
Tréjnik zeliwny kotnierzowy, réwnoprzelotowy

67. Dn125/Dn125 1 Materbud

68. | Trdjnik zeliwny kotnierzowy, redukcyjny Dn125/Dn80 1 Materbud

69. | Zwezka zeliwna kotnierzowa, Dn125/Dn80 1 Materbud

20. Pofaczenie kothierzowe do rur PE Dn100 1 TR
do zabudowy w ziemi, wezel do sieci

7 Klapa burzowa koncowa, ZBK 160 5 Kt at
w ST, §2

75, Klapa burzowa koncowa, ZBK 200 1 Karmat
w S3

V. Studnie kanalizacyjne
Studnia kanalizacyjna EU1500, sr. wewn. 1500 mm, z

73. |wyposazeniem 1 EcolUnicon
53

74, Stgdnla kanalizacyjna EU1000, ér. wewn. 1000 mm 5 EcolUnicon
81782

7. ZESTAWIENIE KSZTALTEK | RUR

Lp. Wyszczegodlnienie J.m. llos¢

I Rurociagi cisSnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316,

) w budynku SUW

1. | Kolano 90° stal n. Dn200 szt. 1

2. | Kolano 90° stal n. Dn150 szt. 5

3. |Kolano 90° stal n. Dn125 szt. 55

4. |Kolano 90° stal n. Dn100 szt. 20

38



Stacja uzdatniania wody w Somoninie, Nr tomu.

Projekt budowlany

dz. nr 471/2i 471/8 PB-02/15/T i wykonawczy
Branza technologiczno-sanitarna str. 39

5. |Kolano 90° stal n. Dn80 szt. 22
6. |Kolano 90° stal n. Dn40 szt. 6
7. |Kolano 45° stal n. Dn125 szt. 3
8. |Kolano 45° stal n. Dn40 szt. 3
9. | Trojnik rownoprzelotowy 90° stal n. Dn150 szt. 1

10. | Trojnik réwnoprzelotowy 90° stal n. Dn125 szt. 14
11. | Trojnik réwnoprzelotowy 90° stal n. Dn100 szt. 10
12. | Trojnik réwnoprzelotowy 20° stal n. Dn80 szt. 1

13. |Whywijka kotnierzowa stal n. Dn200 szt. 9
14. |Wywijka kotnierzowa stal n. Dn150 szt. 7
15. |Wywijka kotnierzowa stal n. Dn125 szt. 45
16. |Wywijka kotnierzowa stal n. Dn100 szt. 20
17. |Wywijka kotnierzowa stal n. Dn80 szt. 15
18. Wywijka kotnierzowa stal n. Dn65 szt. 3
19. Wywijka kotnierzowa stal n. Dn40 szt. 6
20. | Kotnierz stal n. Dn200 szt. 9
21. | Kotnierz stal n. Dn150 szt. 7
22. | Kotnierz stal n. Dn125 szt. 45
23. | Kotnierz stal n. Dn100 szt. 20
24. | Kotnierz stal n. Dn80 szt. 15
25. | Kotnierz stal n. Dn65 szt. 3
26. | Kotnierz stal n. Dn40 szt. 6
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27. | Zwezka stal n. Dn200/150 szt. 1
28. | Zwezka stal n. Dn150/80 szt. 1
29. | Zwezka stal n. Dn125/80 szt. 9
30. |Zwezka stal n. Dn100/80 szt. )
31. | Zwezka stal n. Dn100/65 szt. 1
32. |Zwezka stal n. Dn100/40 szt. 3
33. | Zwezka stal n. Dn80/65 szt. 1
34. |Kofnierz $lepy stal n. Dn200 szt. 1
35. |Kofnierz $lepy stal n. Dn150 szt. 1
36. | Rura przewodowa stal n. Dn200 m 1
37. |Rura przewodowa stal n. Dn150 m 3
38. | Rura przewodowa stal n. Dn125 m 20
39. |Rura przewodowa stal n. Dn100 m 20
40. |Rura przewodowa stal n. Dn80 m 16
41. | Rura przewodowa stal n. Dng5 m 0,1
42. | Rura przewodowa stal n. Dn40 m 2
43. Rura transparentna PVC D40 m 1,5
. Pozostate w budynku SUW

Zwezka jednokotnierzowa Dn80/Dn50, L=200mm, stal n.
44. Na tloczeniu dimuchaw i 5 szt. 1

Vv powietrza - wyréh warsztatowy

Zwezka dwukotnierzowa Dn100/Dn65, L=200mm, stal n.

45. Na tloczeniu i 5 szt. 1
pompy do plukania - wyréb warsztatowy

Zwezka jednokotnierzowa Dn160/80, L=160mm, stal n.

46. |5 . . : szt. 1
a ssaniu pompy do plukania - wyrob warsztatowy

Rurociagi zewnetrzne HDPE, PE100
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47. |Kolano PE 90° D225 szt. 6
48. |Kolano PE 90° D160 szt. )
49. |Kolano PE 90° D140 szt. 7
50. Kolano PE 90° D63 szt. 4
51. |Kolano PE 30° D140 - giete szt. 1
52. |Kolano PE 60° D140 - giete szt. 1
53. |Kolano PE 45° D225 szt. 1
54, |Kolano PE 45° D140 szt. 1
55. | Trojnik PE redukcyjny D160/D63 szt. 2
56. | Tuleja kotnierzowa PE D225 szt. 7
57. | Tuleja kotnierzowa PE D160 szt. 3
58. | Tuleja kotnierzowa PE D140 szt. 7
59. | Tuleja kotnierzowa PE D110 szt. 1
60. | Tuleja kotnierzowa PE D63 szt. 6
61. | Kotnierz do rur PE D225/200 szt. 7
62. | Kotnierz do rur PE D160/130 szt. 3
63. | Kotnierz do rur PE D140/125 szt. 7
64, | Kotnierz do rur PE D110/100 szt. 1
65. | Kothierz do rur PE D63/50 szt. 6
66. Zwezka PE D160/D100 szt. 1
67. | Rura przewodowa PE D225 m 20
68. | Rura przewodowa PE D160 m 20
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69. |Rura przewodowa PE D140 m 90
70. | Rura przewodowa PE D63 m 7
IV. Rurociagi PVC-U kanalizacyjne
71. Kolano PVC kielichowe 45° D250 szt. 4
72. |Rura przewodowa PVC - kielichowa D250 m 10
73. |Rura przewodowa PVC - kielichowa D200 m 11
74. |Rura przewodowa PVC - kielichowa D160 m 3
75 | Tuleja ochronna krotka a7t 2
" | = dla rury przewodowej D250 PVC ’
76. | Tuleja ochronna krotka o7t 4
" | = dla rury przewodowej D200 PVC ’
77 | Tuleja ochronna krotka o7t 2
" | = dla rury przewodowej D160 PVC ’
V. Przejscia rurociggow
78 Rura ostonowa, stalowa @355,5x8,0 L=0,6m szt 1
" | Dia rur przewodowych D250 PVC kielichowego ’
79 Rura ostonowa, stalowa &@323,8x8,0 L=0,3m szt 1
| Dia rur przewodowych D225 PE ’
80 Rura ostonowa, stalowa &@323,9x8,0 L=0,6m szt 1
| Dia rur przewodowych D225 PE ’
81 Rura ostonowa, stalowa &270,0x7,1 L=0,6m szt 4
" | Dia rur przewodowych D160 j D140 PE ’
g2 | Rura ostonowa, stalowa @2270,0x7,1 L=0,3m szt 4
" | Dia rur przewodowych D160 | D140 PE ’
g3 | Ptozy do rur ostonowych dla rury przewodowej D250 szt 2
" | Rura osfonowa, stalowa @355,6x8,0 L=0,6m )
g4, | Ptozy do rur ostonowych dla rury przewodowej D160 szt )
" | Rura osfonowa, stalowa @270,0x7,1 L=0,6m ’
g5, | Ptozy do rur ostonowych dla rury przewodowej D140 szt 6
" | Rura osfonowa, stalowa @270,0x7,1 L=0,6m ’
Manszety do rur ochronnych dla rury przewodowej D250
86. | pVC Kielich. szt. 2
Rura osfonowa, stalowa @355,6x8,0 L=0,6m
Manszety do rur ochronnych dla rury przewodowej D160
87. \PE szt. 2
Rura osfonowa, stalowa @270,0x7,1 L=0,6m
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Manszety do rur ochronnych dla rury przewodowej D140
88. |pg szt. 6
Rura osfonowa, stalowa @270,0x7,1 L=0,6m
89. | Bloki oporowe, betonowe szt. 37
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegdinych obiektow

Zadanie polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Somoninie, na

dziatkach 471/2i 471.8, wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Zakres prac, wg kolejnosci realizacji, jest nastepujacy:

e adaptacja istniejacego budynku,

e uloZenie rurociagdw zewnetrznych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e utozenie kabli zewnetrznych,

¢ wykonanie fundamentow pod zbiorniki retencyjne, posadowienie
zbiornikoéw,

e wykonanie nawierzchni utwardzonych,

e ogrodzenie terenu dziatki,

e montaz projektowanych urzadzen w budynku staciji,

e prace branzy elektrycznej i automatyki,

e rozruch instalacji technologicznej,

e uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

e budynek stacji uzdatniania wody,
e zbiornik retencyjny,

¢ studnia gtebinowa,

+ sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
e sieci kablowe elektryczne,

¢ ogrodzenie z bramg i furtkg.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce: nie wystepuje.
Projektowane: nie projektuje sie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

a. wypadki zwigzane z uzyciem urzadzen mechanicznych (elektrycznych) —
podczas catego procesu budowy,
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przygniecenia, potrgcenia, itp. — podczas catego procesu budowy — praca z
dzwigiem i srodkami transportu,

losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego
procesu budowy,

upadek z wysokosci,

przysypanie ziemig — roboty ziemne,

porazenie pradem - prace z elektronarzedziami

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt Kierownik budowy lub osoba upowaZzniona
winna przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu
odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach BHP na poszczegdélnych
stanowiskach pracy oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét.

Instruktaz powinien takze obejmowac zaznajomienie pracownikéw z:

zakresem robot budowlanych,

technologiami robot budowlanych,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonaniu robot budowlanych z
podaniem ich rodzaju, skali i miejsca mozliwego wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzonych robot,

postepowaniem w razie wypadku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zabezpieczenie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komérkowego,

Zabezpieczenie podstawowego sprzetu ratunkowego (apteczka),

Telefony alarmowe:

- TELEFON ALARMOWY - 112,

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

- STRAZ POZARNA — 998,
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- POLICJA - 997,

- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994,

- POGOTOWIE GAZOWE - 992,

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;

Zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno

odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz

planem BiOZ;

Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robét,

jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi dojazdowej,

- wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujgcej sie
w obszarze prowadzonych robot;

Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdow w taki

sposéb aby nie blokowaé dojazdéw i dojs¢ do stanowisk pracy;

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkdw ochronnych (zaleznie od sytuaciji);

Miejsca sktadowania materiatow nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym

przewrdceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

Nalezy stosowa¢ sie do wskazéwek producentéw materiatow, technologii i

urzadzen,

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego

przed jego uzyciem,

UWAGA.

POWYZSZE OPRACOWANIE ZOSTALO PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE
MATERIALOW OD PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH BRANZ
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